


Dimensions utiles intérieures
Usable interior dimensions

Capacité en plaque
Trays capacity

Dimensions extérieurs (m)
Exterior dimensions

Puissances électriques/Consomations par chambres
Electrical power/Consuption per chamber

(Option) Type de vaporisateur
(Option) Vaporizer type

Profondeur / Depth | Profondeur/ Depth . .. . . . . L . -
Largeur (m) Profondeur (m) Largeur Puissance a installer (KW) Puissance eco (KW) Consommation théorique (KW/h) Puissance a installer (KW) Consommation théorique (KW/h)
. 0,40 X0,60 m 0,60X 0,80 m ) Sans vapeur Avec vapeur . ) . . . . .
Width Depth Width ) X Power to install Power with eco Theoretical consuption Power to install Theoretical consumption
Without steam With steam
0,75 . 0,91 1,05 1,13 130 3,36 2,12 1,27 1,2 0,7
0,47
1,2 “ 0,91 1,5 1,58 170 4,8 2,88 1,72 1,2 0,7
0,8 “ . 1,06 1,1 1,18 150 4,34 2,64 1,58 1,2 0,7
0,62
S | 8
1,65 “ 1,06 1,95 2,03 170 8,68 5,06 4,85 1,2 0,7
- 8
0,75 . 1,38 1,05 1,13 180 5,04 3 18 1,2 0,7
0,94
1,2 “ 1,38 15 1,58 240 7,2 4,11 2,46 1,2 0,7
0,8 .. 1,69 1,1 1,18 290 6,16 3,78 2,26 1,8 1,1
1,25 1,4 1,69 1,7 1,78 360 10,56 5,95 3,57 1,8 1,1
1,65 1,69 1,95 2,03 400 12,32 6,94 4,16 1,8 1,1
0,75 . 1,86 1,05 1,13 280 6,72 3,87 2,32 18 1,1
1,42
1,2 . 1,86 1,5 1,58 320 9,6 5,34 3,2 1,8 1,1




